NAN YA PLASTICS CORPORATION
ELECTRONIC MATERIALS DIVISION.

NO. 201. TUNG HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN.

Glass cloth base epoxy resin
flame retardant copper clad laminate

Issued:

COPPER CLAD LAMINATE DEPARTMENT

UV BLOCK FR-4-86

B FEATURES
+ High luminance of epoxy contrast with copper for laser
type A.O.1.
- UV solder mask may be applied simultaneously to
increase yields.

B PERFORMANCE LIST

2008/03/01
2014/04/30

+ High performance epoxy blended to achieve higher heat
resistance than that of FR-4-86
+ Thickness 0.8mm capability.
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Characteristics Unit Conditioning Typical Values SPEC Test Method
Volume resistivity MQ-cm C-96/35/90 5x10° ~ 5x10° 10°1 2517
Surface resistivity MQ C-96/35/90 5x10° ~ 5x10" 10*1 2517
Permittivity 1MHZ C-24/23/50 4547 541 2559
Permittivity 1GHZ C-24/23/50 40-4.2 2559
Loss Tangent 1MHZ C-24/23/50 0.015-0.020 00351 2559
Loss Tangent 1GHZ C-24/23/50 0.012-0.014 2559
Arc resistance SEC D-48/50+D-0.5/23 1201 601 251
Dielectric breakdown KV D-48/50 60 1 401 256
Moisture absorption % D-24/23 0.05-0.10 0351 26.21
Flammability C-48/23/50 94V0 94\0 uL94
Peel strength 1 oz Ibfin 288°Cx10” solder floating 10-14 61 2438
Thermal stress SEC 288°C solder dipping 2001 101 2.4.13.1

172 hr SEC 288°C dipping 1501 N/A
Pressure cooker —

1 hr SEC 288°C dipping 1501 N/A
(2 atm 120°C)

2hr SEC 288°C dipping 150 N/A

Lw N/imm? A 480-550 4151 244
Flexural strength >

CW N/mm A 415-480 3451 244
Dimensional stability X-Y axis % E-0.5/170 0.005-0.030 00501 2439
Coefficient of thermal expansion
Z-axis before Tg ppm/C TMA 50-70 N/A 2424
Z-axis after Tg ppm/C TMA 250-350
Glass transition temp T DSC 135+5
Decomposition

T TGA 310
Temperature (Td 5% WI/L)
NOTE:

Data shown are nominal values for reference only.
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NAN YA PLASTICS CORPORATION Issued:  2008/03/01
ELECTRONIC MATERIALS DIVISION. New:  2008/03/01

COPPER CLAD LAMINATE DEPARTMENT
NO. 201. TUNG HWA N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN.
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Bl Low UV Transmission
UV TRANSMISSION CURVE OF 0.8mm CCL

0.7
06 _|
5
s
by
&
£ 0.5 |
7]
w
(@]
Z 04 _|
o
0.3 g
0.2 IIIIIIIII|I|I|!]!|I]IIIII|I|I
300310 320 330 340 350 360 370 380390 400 410 420 430 440 450 460 470 480
WAVE LENGTH
[J FR-4-86 + UV BLOCK FR4-86
UV TRANSMISSION CURVE OF 1.6mm CCL
0.6
= 05 —
s}
5
=
w
=
B 04 —
o
=
&
0.3 {
0.2 I1\|I|I|I|I|I|I|I]I|111IIII1I
300310 320 330 340 350 360 370 380390 400 410 420 430 440 450 460 470 480
WAVE LENGTH
0 FR-4-86 + UV BLOCK FR4-86
H High luminance of epoxy contrast with copper
FR-4-86 1.6 mm
Orbotech’s
LASER TYPE A.O.L.
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EINFACH KANN JEDER. _
WIRSIND DIE SPEZIALISTEN FUR
KOMPLEXE LEITERPLATTEN.

o

IHR SPEZIALIST FUR: Prototypen | Kleinserien & Muster | Express-Service |

individuelle Fertigung | hohe Flexibilitdt | 100% Made in Germany B ECKE R b‘
N

www.becker-mueller.de

Ein Name. Ein Anspruch.

Becker & Miiller ist der kompetente Partner
rund um lhre Leiterplatte. Hochste Qualitat,
Schnelligkeit und Zuverldssigkeit zdhlen
dabei zu den wichtigsten Faktoren.

=>» High Quality

100% made in Germany! AusschlieBliche
Eigenfertigung nach strengen Qualitats-
richtlinien.

=>» High Speed

Minimale Lieferzeiten im Express-Service
bei maximaler Liefertreue.

=>» High Flexibility

Individuelle  Losungen flir spezielle
Kundenwiinsche.

KONTAKT

Becker & Miller Schaltungsdruck GmbH
Bildstockle 11

77790 Steinach i.K.

Telefon: +49 (0)7832 9180-0

Telefax: +49 (0)7832 9180-35
brief@becker-muellerde

MULLER

Unsere Online-Services

Um die Abwicklung Ilhrer Leiterplatten-
beschaffung —von Entwicklung tGiber Bestellung
bis hin zur Lieferung — moglichst einfach und
effektiv zu gestalten, bieten wir unseren
Kunden eine Reihe von praktischen Online-
Services.

Besuchen Sie unsere Website und profitieren
Sie von Services wie:

o Online-Kalkulator
o Bestellformulare
o Abfrage von Fertigungs- und
Versandstatus Ihrer Auftrage
o Berechnungstools fir
® |mpedanz
e Strombelastbarkeit
e Temperaturerhéhung
e |eiterbreite
e Kupferstarke

Gerne steht unser Team lhnen naturlich auch
personlich beratend zur  Verfugung.
Kontaktieren Sie uns!




